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HIGHLIGHTS AT A GLANCE:

• Configuration Plug-and-Play 
Comprend 100 cartes vierges et un ruban YMCKO

• Changement de ruban facile 
Maintenance sans tracas pour une impression 
ininterrompue

• Élégance compacte 
S’intègre parfaitement dans n’importe quel 
espace de travail sans compromettre le style.

• Impression rapide et efficace 
Gagnez du temps grâce à des vitesses d’impres-
sion rapides

• Logiciel CardEditor 
Créez des cartes d’identité de haute qualité sans 
effort.

DC-340
Le « starter »
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Avec une capacité d’entrée parfaite de 100 cartes, vous pouvez profiter de flux de travail fluides qui augmentent votre 
productivité vers de nouveaux sommets. Dites adieu aux interruptions grâce à notre fonction de changement de ruban 
sans stress, qui vous permet de rester concentré sur ce qui compte le plus. Que vous soyez dans un bureau ou un 
espace de vente au détail, le DC-340 s’intègre parfaitement et offre des performances de premier ordre partout où 
vous en avez besoin. Lancez l’avenir de l’impression de cartes dès aujourd’hui !

DC-340

Cassette à ruban compacte 
pour une manipulation aisée

Bac de sortie pour 30 cartes

Bac d’entrée pour 100 cartes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode d’impression Impression thermique direct

Résolution jusqu’à 300 x 600 ppp

Capacité d’impression Recto, bord à bord

Vitesse d’impression 165 cartes/heure (YMCKO)  ou 590 cartes/heure (monochrome K) 

Interfaces USB (2.0)

Épaisseur des cartes 0,26 - 1,1 mm (10 - 50 mil)

Sécurité Ruban RFID, filigrane personnalisé (BMP), UV

Chargeur de cartes Chargeur automatique 100 cartes (0,76 mm) 
 Chargeur manuel

Sortie de carte 30 cartes

Types de cartes PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin® 
 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)

Consommables Ruban YMCKO (300 Images), Ruban K (2.000 Images) 
 Nettoyeur de cartes

Poids 4,2 kg

Dimension 150 x 293 x 235 mm (L x P x H) 

Niveau sonore  44 dB(A) pendant l’impression 
 32 dB(A) en veille

Alimentation 100 à 240 V AC 50/60 Hz

Environnement Impression : +15° à +35° de 20% à 65% d’humidité 
 Stockage : -5° à +70° de 20% à 70% d’humidité 

Pilotes Windows 8/8.1/10/11 (32 et 64 Bit)


