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SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

Imprimantes 
Mobiles

Fonctionnalités en bref :

•	 Imprimante mobile compacte pour 4 pouces reçus

•	 Installation dans un arbre DIN standard

•	 Opération simple

•	 Vitesse d’impression jusqu’à 5 ips

•	 Allumage et extinction automatiques via le

•	 Système de câblage

•	 Émulations diverses avec impression PDF directe

•	 Bords détachables doubles

•	 Compatible avec Windows, iOS et Android.

DPV-541
Conception unique et nouvelle et 
productivité exceptionnelle
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Configurations: 

•	DPV-541		  Modèle standard
•	DPV-541 BT	 Modèle Bluetooth
•	DPV-541 WiFi	 Modèle  WiFi

Facile à utiliser et prenant peu de place - le Tally Dascom DPV-541 a été spécialement développé pour une utilisation 
dans des véhicules pour une installation dans un tableau de bord ou une console centrale. La nouvelle DPV-541 est 
une imprimante moderne qui vous permet d’imprimer rapidement et facilement des reçus de 4 ou 3 pouces tels que 
Les reçus, la preuve de livraison ou le changement de chauffeur et plus peuvent documenter.

DPV-541

FICHE TECHNIQUE

Vitesse d‘impression	 jusqu‘à 5 pouces/sec (127 mm/sec)
Résolution	 203 dpi (8 dots/mm)
Vie de la tête d‘impression	 50 km
Mémoire 	 256 Mo FLASH, 512 Mo DRAM
Largeur d‘impression	 jusqu‘à 104 mm
Interfaces Standard 	 USB à Serielle RS-232
Interfaces Optionnelles 	 Bluetooth (4.0) ou WiFi (802.11 b/g/n) ( à définir à la commande)
Bluetooth	 Compatible Bluetooth 4.0 Stack 
	 Protocoles: L2CAP, RFCOMM, SDP 
	 Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	 WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP avec TLS, TTLS, LEAP,  
	 FAST, PEAP
Administration	 Site interne
Émulations	 ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript
Diamètre du rouleau 	 jusqu‘à 44 mm
Longueur du rouleau	 jusqu‘à 28,6 m (188 pcs de 6 pouces étiquettes)
Poids 	 1,02 kg
Dimensions 	 180 x 155 x 50 mm (L x P x H)
Tension d‘entrée 	 19 - 32 V
Température 	 -18° jusqu‘à +50° C (impression); -20° jusqu‘à 60° C (stockage)
Humidité de l‘air	 10% jusqu‘à 90% 
MTBF 	 10.000 heures
Pilote de l‘imprimante	 Windows 8/8.1/10/11, Android, iOS (WiFi uniquement)
Certifications	 CE, FCC Class B, UL, E-Mark,
Garantie 	 24 mois retour atelier (France domestique)  
	 Pour tous les autres pays, veuillez contacter le service commercial DASCOM


